TECHNICAL DATA/ PERF
TEXHUYECKHWE OAHHbI

1.Maf / Dimensions / Pasmepbl

TECHNISCHES DATENBLATT /LEISTUNGSMERMALE VOM PRODUKT

ORMANCE PROPERTIES OF PRODUCT
E/CBOMCTBAMPOAYKTA

L,mm B, mm Th, mm

3660 760 12,3

2440 760 6

2. Physikalische und mechanische Eigenschaften / Physical and mechanical properties / ®usnueckue u MexaHu4eckue CBOMCTBA

Eigenshaft Ergebnis Priifmethode Priifinstitut
Property Result Test method Testing organisation
CBoiicTBO Pesynbrar MeToa ucnbiTanuit Wcnonnutens Tecta
Dichte 1,74 g/cm3 ASTM D792-13 (A) SGS-CSTC?!
Density

MnotHoCTb

Biegefestigkeit 64,9 MPa ASTM D790-15 (A) SGS-CSTC?
Flexural strength

Mpoy4HoCTb Npu n3rnbe

Biege-E-Modul 11975 MPa ASTM D790-15 (A) SGS-CSTC!
Flexural modulus

Mogpynb (HOHra)

Bruchdehnung 0,66% ASTM D638-14 SGS-CSTC!
Tensile elongation

MpenenbHoe yanMHeHue (pa3pbiB)

Zugfestigkeit 45,6 MPa ASTM D638-14 SGS-CSTC!
Tensile strength

ConpoTuBAEHWe Ha pa3pbiB

Zugelastizitatsmodul 9840 MPa ASTM D638-14 SGS-CSTC!
Tensile modulus

Mogynb ynpyrocti npu pacTskeHun

Barcol Harte 68 ASTM D2583-13a SGS-CSTC!
Barcol Hardness

Teepnoctb no bapkonto

3. Anwendungseigenschaften / Using properties / lpumeHuTenbHble cBoOiCTBA

Eigenshaft Ergebnis Priifmethode Priifinstitut
Property Result Test method Testing organisation
CBoifcTBO Pesynbrar MeToa ucnbITaHMi WUcnonuutens Tecta
BrandKlassifizierung B/s-1 1SO 9239-1:2010, TUV Rheinland *

Fire classification

(EN 13501-1+A1.2009) 1SO 11925-2:2010

[poTnBonOXapHas knaccudukaums Class 1 (AC: 2014) BS 476-7:1997 SGS-CSTC#
Lichtbestandigkeit pass (>6) DIN EN 15187, (Blue wool scale) | TUV Rheinland 2
Lighttest pass (>6) 1SO 105-B02: 2014 SGS-CSTC!
CBETOCTOMKOCTb (Blue wool scale )

StoRbeanspruchung pass DIN EN 438-2 TUV Rheinland 2

Resistance to impact

(no change till 25N)

Yoap nagarowmm wapom pass ASTM D5420-1 SGS-CSTC*
(no changes 0,87m /7.7 N)
StoBbeanspruchung (kleine u grosse Kugel) Class IC2 EN 13329-F: 2009 TUOV Rheinland *

Resistance to impact (small & large ball)

Ynap nafarowmMmMmu 60/bWUM U MasbiM WapoM

(F-12N / H-1,6m)

1 SGS-CSTC - Priifbericht / Test report / OTyet
2TV Rheinland - Priifbericht / Test report / Otuer
3TOV Rheinland - Priifbericht / Test report / Otuet
* SGS-CSTC - Priifbericht / Test report / Otyet

GZIN160200187CCM  dtd 2016
21255144 001 dtd 2016
21245130_001 dtd 2016
GZIN160200190CCM  dtd 2016
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TECHNISCHES DATENBLATT /LEISTUNGSMERMALE VOM PRODUKT
TECHNICAL DATA / PERFORMANCE PROPERTIES OF PRODUCT

TEXHUYECKUE OAHHbIE / CBOMCTBA NMPOAYKTA

3. Anwendungseigenschaften / Using properties / lpumeHuTenbHble cBoicTBa

Eigenshaft Ergebnis Priifmethode Priifinstitut
Property Result Test method Testing organisation
CBoiicTBO Pesynbrar MeToa ucnbiTanuit Wcnonnutens Tecta
Temperaturbestandigkeit no changes AMK Merkblatt 001, 3.3 TOV Rheinland ?
Temperature resistance (4h/75°0)

YCTOMYMBOCTb B Cpefe C BbICOKOM TeMMnepaTypon

Hochtemperaturbestandigkeit no changes NEMA LD 3:2005-3.6 SGS-CSTC!

High temperature resistance

YCTOMUYMBOCTb K BbICOKOM TeMnepaTtype

(24 h / hot wax)

Feuchteklimabestandigkeit no changes 2 PfG 2507-1 TUOV Rheinland ?
Humid climate resistance (14 Days, 40°C, 85% H)

CTOMKOCTb KO BNAXHOMY KAMMATy

Wechselklimabestdndigkeit no changes 2 PfG 2507 -2 TUV Rheinland 2
Alternating climate resistance (-20°C-+60°C)

CTOMKOCTb K U3MEHEHWMIO KMMaTa

Verzugsmessung 2 1,33 mm/m 2 PfG 2507 -2 TUV Rheinland 2
Dimension deviation pass (max 1,50 mm/m)

YonuHexve (-20°C-+60°C)

Verhalten bei trockener Hitze Class 7A DIN EN 12722 TUV Rheinland ?
Behaviour in dry heat 180°C

YcToiumBocTb Npu cyxoit xape, 180 rp (DIN 68861-7,2001-04)

Verhalten bei feuchter Hitze Class 8A DIN EN 12721 TUV Rheinland ?

Behaviour in wet heat

YCTOMYMBOCTb MPU BNAXKHOM Xape

100°C
(DIN 68861-8,2001-04 )

Bestandigkeit gegen Kochen
Boiling water resistance

ConpoTuBiEHUE KMNATKY

no changes

NEMA LD 3:2005-3.5

SGS-CSTC!

Wasserdampfbeaufschlagung
Vapourization with water

3anonHeHue BOASAHbIM napom

no changes

AMK MB-005.1 2015

TOV Rheinland 2

Wasserabsorption
Water absorption

A6copbuus Boaoi

pass
( Immersion 0,27%

49 Days, 23°C distill Water)

ASTM D570-98 (2010)

SGS-CSTC!

Verhalten bei Abriebbeanspruchung Class 2A DIN EN 15185 TOV Rheinland ?
Abrasion resistance > 650 rotations

CTOMKOCTb K UCTUPAHUIO (DIN 68861-2,2013-02)

Graphittest no changes DIN EN 12720 TUOV Rheinland ?

Graphite test

[paduTu-Tect

(Test with pencil 6HB)

Zigarettengluttest
Cigarette test

CTOMKOCTb K CMrapeTHOMyY nenny

pass

ANSI Z124-3 2005.5.4

SGS-CSTC!

1 SGS-CSTC - Priifbericht / Test report / Otuet
270V Rheinland - Priifbericht / Test report / Otuet

GZIN160200187CCM
21255144 001

dtd 2016
dtd 2016
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® LEBENSMITTELECHTHEIT PRUFUNGEN UND ZERTIFIKATE
FOOD SAFETY TESTS AND CERTIFICATES

TECTbl HA ONYCTUMOCTb KOHTAKTA C MULEN U CEPTUDUKATDI

Priifung Substrat Anforderungen Ergebnisse Normen Priifinstitut
Test Substrate Requirements Results Norms Testing organisation
Tecr CybcTpar TpeboBanus Pe3ynbratbl Hopmbl Wcnonnutens Tecta
Sensorische Prifung, Geruch/Geschmack | H,0 <25/<25 0/1 LFGB, & 31,art.1 TUV Rheinland *
Sensory analysis, smell/ taste Reg EU 1935/2014 -3.
CeHCOpHbIi aHanus, 3anax/ BKyc DIN 10955
Migration Acrylnitril < 0,01 <0,01 Reg EU 10/2011 TUOV Rheinland *
Migration Acrylonitril DIN EN 13130
Mwurpauums AKpUNOHUTPUN

Formaldehyd <15 <1

Formaldehyde

®Mopmanbaerns

Ba <1 <0,3

Co <0,05 <0,01

Cu <5 <1

Fe <48 <5

Li <06 <0,1

Mn <0,6 <0,1

Zn <25 <1

Primare aromatische Amine <0,01 <0,01

Primary aromatic amines

I'IepBMqule apoMaTuveckue
dMUHbI

Acrylsdure <6 <0,1
Acrylic acid

AKpW’IOBaﬂ Kucnota

Metacrylsaure <6 <0,1
Metacrylic acid

METaKpMﬂOBaﬂ KNCNOoTa

PAKs <0,01 <0,01"
PAH
MNAY mg / kg mg / kg
8 EU-PAKs <1 <0,01 Reg EU 1907/2006 TUV Rheinland *
8-EU PAH
8-ECMAY mg / kg mg / kg
Farbldssigkeit eingefarbter Kunststoffe pass pass BfR, IX TUV Rheinland *
Color migration of pigmented plastics Resolution AP (89) 1
YTeuka LBeTa U3 MUrMEHTOB NAACcTMKa
Metalllassigkeit Pb <0,8 <0,1 DIN EN 1388-1 NIH Poland ®
Metal laxness Cd <0,07 <0,01
YTeuka MeTannos mg/dm2 mg/dm2

U NIH Poland - Priifbericht / Test report / Otuet
2NIH Poland - Priifbericht / Test report / Otuet
$NIH Poland - Priifbericht / Test report / Otuet

4TOV Rheinland - Priifbericht / Test report / OTuet 0003162423740 AZ227041 dtd 2016

>NIH Poland - Priifbericht / Test report / Otuet

* kleine Abweichung bei Naphthalin beim A221 / small deviations of Naphthalene by A221 / Hebonblime oTknoHerus no Hagranuny y A221

H-HZ-6071-179/16/D dtd 2016
HK/B/080401/2016 dtd 2016
HR/B/56/2016 dtd 2016

038/106/16/LHZ/D dtd 2016
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®  VERHALTEN BEI CHEMISCHER BEANSPRUCHUNG
BEHAVIOUR AT CHEMICAL INFLUENCE
PEAKLIMS HAXMMUYECKOE BO3AEMACTBUE

1. Priifung gem. / Test according to / Tectno DIN 68861-1 Priifinstitut / Testing organisation / Mcnonkutens Tecta TOV Rheinland

Priifmittel / Test substrates / TectoBblii peareHt Anforderung gem. / Requirements acc. / Tpe6osanus corn. DIN EN 12720
Reagents 1 Cl / Pearentbi 1 Kn 1A-MAX 1B 1C-MIN Ergebnisse / Results / Peynbratbi
Essigsaure / acetic acid / ykcycHas kucnota 16 h 5 1h 5 1A5 ok
Zitronensaure / citric acid / (MMOHHas K1cnota 16 h 5 1h 5 1A5 ok
Ammoniakwasser / ammoniak water / aMmmuayHas Boaa 16 h 5 2 min 5 1A5 ok
Ethylalkohol / ethylene alcohol / 3tunoBbiit cnupt 16 h 5 1h 4 1A5 ok
Rotwein / red wine / kpacHoe BUHO 16 h 5 6h 5 10 min 5 1A5 ok
Bier / beer / nuBo 16 h 5 6 h 5 10 min | 5 1A5 ok
Cola / cola beverage /HanuTok Ha OCHOBE KOJbl 16 h 5 16 h 5 10 min | 5 1A5 ok
Kaffee / coffee / kode 16 h 5 16 h 5 10min |5 1C5-1A5 ok
Schwarzer Tee / black tea / uyepHbiit yai 16 h 5 16 h 5 10 min | 5 1B5-1A5 ok
Schw. Johan-beersaft / black current juice / cok YepHoi cMOpOAMHbI 16 h 5 16 h 5 10 min 5 1A5 ok
Kondensmilch / condensed milk / cryweHHoe Monoko 16 h 5 16 h 5 10 min | 5 1C5-1A5 ok
Benzin / petrol / Tonnuso 16 h 5 2 min 5 1A5 ok
Aceton / acetone / aueToH 16 h 5 10s 2 1A3-1A4 ok
Ethyl-Butylacetat / ethylen-butylene acetate / 3tun-6ytnnauerat 16 h 5 10s 2 1A3-1A4 ok
Olivendl / olive oil / onuBkoBoe Macno 16 h 5 16 h 5 1A5 ok
Senf / mustard / ropunua 16 h 5 6h 5 1B5-1A5 ok
Desinfektionsmittel / disinfectant / neauHduumpytoiee cpeacTso 16 h 5 10 min | 5 2 min 5 1A5 ok
Schwarze Kugelschreiber/ black ballpoint ink / YepHuna yepHoit wapukoBoit pyuku | 16 h 5 5 1A2 ok
Stempelfarbe / stamp pad ink / yepHuna wWTemMnenbHOM NOAYLIKM 16 h 5 5 1A3 ok
Reinigungsmittel / detergent / MotoLLee cpeacTso 16 h 5 1h 5 1A5 ok
Reinigungslosung / detergent solution / pactBop MotoLiero cpeacTsa 16 h 5 1h 5 2 min 5 1A5 ok
5 - keine Veranderung, 4 -leichte Veranderung, 3-maftige Veranderung, 2-erhebliche Veranderung

5 -no change, 4 -minor change, 3-moderate change, 2-significant change

5 - HeT M3MEeHEHWN, 4 - Cllabble U3MEHEHNS, 3-OLLYTUMbIE M3MEHEHMS, 2-3HaUNMble M3MEHEeHMUs!

L TUV Rheinland - Priifbericht / Test report / Otyet 21255144 000 dtd 2016

2. Priifung gem. / Test according to / Tect no IS0 19712-2:2007 p10 Priifinstitut / Testing organisation / Ucnonnutens Tecta TUV Rheinland 2

Priifmittel / Test substrates / TecToBbii pearent Anforderung gem. / Requirements acc. / Tpe6oBanus corn. ISO 19712-2 p10 (A)
Reagents 1 Cl / Pearentbl 1 Kn MAX NORM MIN Ergebnisse / Results / Peynbtatb
Kaffe / Coffee / Kode 5 4 3 ok
Natronlauge, 25% / PactBop enkoro HaTpa 5 4 3 5 ok

H-peroxid, 30% / MNepekncb Bofopoaa 5 4 3 5 ok

Aceton / AueTtoH 5 4 3 3 ok

Schuhcreme (BL) / Kpem ans unctku obysu 5 4 3 4 ok

Zitronsaure, 10% / JIuMoHHas kucnota 5 4 3 5 ok

2TUV Rheinland - Priifbericht / Test report / OtueT 21245130 001 dtd 2016

3. Priifung gem. / Test according to / Tecr no ANSI Z124.3-2005 Priifinstitut / Testing organisation / Ucnonuutenn Tecta SGS-CSTC !

Fleckenwiderstand / Stainresistance / 06pa3oBanue nsTeH Anforderung gem. / Requirements acc. / Tpe6oBanust ANSI Z124.3-2005

Priifmittel / Test substrates / TecToBbli pearent T MAX-MIN max depth Ergebnisse / Results / Peynbtatbl
Schwarze Buntstift / black crayon / YepHblit kapaHaal 16 h 1 5 0,127 mm 1 1 0 mm pass
Schwarze Schuhecreme/ black shoe polish / YepHblit 06yBHOI kpeM 16 h 1 5 0,127 mm 1 1 0 mm pass
Blaue Tinte / blue washable ink / CuHWe cTupatowmecs YepHuna 16 h 1 5 0,127 mm 5 5 0,03 mm pass
Enzianeldsung / gentian violet solution / PacTBop reHumaHsuonera 16 h 1 5 0,127 mm 5 5 0,111 mm | pass
Lodlosung / iodine solution 1% / PactBop ioaa 16 h 1 5 0,127 mm 2 3 0 mm pass
Lippenstift / lipstick / [y6Has nomaga 16 h 1 5 0,127 mm 1 1 0 mm pass
Haarfarbe / hair dye /Kpacka ans Bonoc 16 h 1 5 0,127 mm 5 5 0,1 mm pass
3SGS-CSTC - Priifbericht / Test report / OTuet GZIN160200187CCM dtd 2016
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® VERHALTEN BEI CHEMISCHER BEANSPRUCHUNG
W BEHAVIOUR AT CHEMICAL INFLUENCE
PEAKLIMS HAXMMUYECKOE BO3AEMACTBUE

3. Priifung gem. / Test according to / Tect no ANSI Z124.3-2005  Priifinstitut / Testing organisation / Ucnonnutenb Tecra SGS-CSTC !

Chemische Beanspruchung / Chemical resistance / ConpoTvnexue Anforderung gem. / Requirements acc. / ToeGosanwa ANSI Z124.3-2005

peareHTam

Priifmittel / Test substrates / TecToBblit peareHT T Ergebnisse / Results / Peynbtathl

Rohbenzin / naphtha / HadTa 16 h keine Veranderungen / no changes pass

Ethanol / ethyl alcohol / 3TunoBbiit civpt 16 h keine Veranderungen / no changes pass

Amylazytat / amyl acetate / amunauerar 16 h leichte Oberflachenveranderung / superficial surface changes pass

Ammoniakwasser / ammonia solution, 10% / pactBop aMmuaka 16 h keine Veranderungen / no changes pass

Zitronensdure / citric acid, 10% / iuMoHHas kucnota 16h keine Veranderungen / no changes pass

Harnstoff / urea 6% / MoueBuHa 16h keine Veranderungen / no changes pass
- . . o

Wasserstoffperoxidlésung / hydrogen peroxide solution, 3% 16 h keine Verinderungen / no changes pass

/ pacTBOp nepekucu BoLopoaa

Konzentr. Bleichlauge /concentr. sodium hypochlorite solution 16 h keine Veriinderungen / no changes pass

/ pacTtBop rmnoxnopura

1 SGS-CSTC- Priifbericht / Test report / Otyet GZIN160200187CCM dtd 2016
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